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Safety.O0@

Wenden Sie die beiden weltweit gangigsten
Explosionsdruckentlastungskonzepte nach
EN und NFPA an.

Die heutigen Richtlinien und Standards, die sich mit den
Gefahren und den Auswirkungen von Gas- und Staub-
explosionen befassen, beruhen mafigeblich auf den

umfangreichen Forschungsvorhaben der letzten Jahrzehnte.

Neben vorbeugenden Maflnahmen zur Vermeidung von
Explosionen wurden konstruktive Explosionsschutzmaf3-
nahmen entwickelt, um verfahrenstechnische Anlagen
wie Staubabscheider, Silos, Trockner und/oder Zyklone
zu schiitzen.

. Vessel Selection
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Eine der hdufigsten Explosionsschutzmafinahmen ist die
Explosionsdruckentlastung, um auftretende Explosions-
driicke in der Anlage auf ein akzeptables Minimum zu
reduzieren. In einer globalisierten Welt sind Anlagenbauer
gezwungen, die vielfaltigen Normen und Richtlinien zu
kennen, die in dem Bestimmungsland lhres Auftrags
gelten. Dies kann eine Herausforderung sein. Mit VENT.iNG.
steht eine Software zur Verfiigung, die dem Explosions-
schutzexperten unterstiitzt, die beiden weltweit gangigs-
ten Explosionsdruckentlastungskonzepte nach EN und
NFPA anzuwenden.

REMBE® Nachhaltigkeit: Wir sichern nicht nur lhre Anlagen und
Maschinen professionell ab und schiitzen Menschenleben, sondern
unsere Produkte vermeiden auch umweltschadliche Emissionen,
eliminieren nachhaltig Leckagen und/oder verringern Larmbelastungen.
Weitere Infos zu mehr Nachhaltigkeit finden Sie auf rembe-green.de.
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VENT.IiNG. in seinen verschiedenen Versionen
basiert im Wesentlichen auf

Europaische Normen / Richtlinien

v/ EN 14491-2012 ,Schutzsysteme zur Druckentlastung
von Staubexplosionen”

v/ EN 14994-2007 ,Schutzsysteme zur Druckentlastung
von Gasexplosionen”
Richtlinie VDI-3673, Blatt 1-2002 ,Druckentlastung von
Staubexplosionen”
NFPA-Standard
NFPA 68:2023 ,Standard on Explosion Protection
by Deflagration Venting”

’ . EN 14491:2012 Dust - VENT.ING.

EB Start Report View Help

B 039 ¢? B & 8 &

Unitconverter Volume Pred,max Ventarea ProjectDetails EN 14491:2012 EN 14994:2007 NFPA68:2023 NFPA68:2023Gas Ventduct Pressure

Dust Gas

etails St

EN 14491:2012Dust ~ EN 14491:2012Dust ~ EN 14491:2012 Dust

@ Vessel Characteristics

V (Volume) m3
L/D (Length/Diameter) _

Pred,max (Reduced expl. overpressure) bar
Pstat (Static activation overpressure) _ bar

Pinitial (Process over [ under pressure) _ bar

@ Filling Method

.' Product Data

A

Pmax (Max. explosion overpressure) _ bar
KSt (Dust explosion constant) m m*bar,
Portion of solvents _ % v

At}.\ Flames and Forces

Zusatzliche Funktionen

v/ Explosionsdruckberechnung in Rohrleitungen

/ Ausnahmen fiir Explosionsentkopplung

/ Mehrere Berechnungen in einer Datei fiir grofiere
Projekte mit mehreren Anlagenteilen
z.B. Spriihtrockner-Zyklon-Filter

Zukiinftige Funktionen
~/ DIN CEN TR 16829
/ Berechnung von Becherelevatoren gemafd NFPA 68:2023
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?o Vessel Details 2 y’l// ’

Standard Vessel

e —— 1
Comment
Vessel type  None

Filter type None T

@) External Pressures o

Pext,max 0,12 bar

Distance Rs 19,29 ft

> L Distance to vent opening 19,29 ft

Flame length vertical 61,71 ft
==y
- %’ Vent Flame length horizontal 77,14 ft f—

_
I e

3 -

Vent area (Geometric) 2 Impulse 16,09 kN =*s

Flame width
Duct Length

M (Mass of vent)

Ef (Effidency of venting device) Recoil duration

Position

>
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unsere Produkte vermeiden auch umweltschadliche Emissionen,
eliminieren nachhaltig Leckagen und/oder verringern Larmbelastungen.
Weitere Infos zu mehr Nachhaltigkeit finden Sie auf rembe-green.de.




