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Fiir niedrigste Berstdriicke und Hochvakuum
Die UKB LS besteht aus einem individuell gestaltbaren
Gehause, einer Umkehr-Berstscheibe und einer Messer-
klinge. Wird der definierte Berstdruck erreicht, 6ffnet die
Berstscheibe, indem sie gegen das Messer gedriickt wird.
Diese Konstruktion ermoglicht niedrigste Berstdriicke und
gleichzeitig hohe Vakuumbestandigkeiten bis hin zu Hoch-
vakuum. Berstscheibe und Gehéuse sind mikroverschweifdt,
alle Elemente bestehen aus Metall. Das ermdglicht hochste
Leckdichtigkeit. Leckageraten von bis zu 10° sind moglich.
Durch verschiedenste Anschlussvarianten liefern wir fiir
jede Applikation die passende Druckentlastungseinheit,
auch fiir hochreine Prozesse.

Zertifizierungen
C €
Werkszertifikat DGRL ASME

Besuchen Sie rembe.de fiir detaillierte Informationen und Ihren
personlichen Ansprechpartner.
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Vorteile

v/ Hochste Leckdichtigkeit

v/ Auch fiir Hochvakuum geeignet

/ Nicht von dieser Welt: Diese Berstscheibe schiitzt auch
Weltraumsatelliten - Sie konnen sich ihrer Funktionalitat
also sicher sein

' — - Gehduse
= Messerklinge
! Umkehr-Berstscheibe
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REMBE® Nachhaltigkeit: Wir sichern nicht nur lhre Anlagen und
Maschinen professionell ab und schiitzen Menschenleben, sondern
unsere Produkte vermeiden auch umweltschadliche Emissionen,
eliminieren nachhaltig Leckagen und/oder verringern Larmbelastungen.
Weitere Infos zu mehr Nachhaltigkeit finden Sie auf rembe-green.de.



